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3. Montage des batteries dans le boîtier

 �
Ne pas retirer les capuchons de protection des cosses des batteries avant leur raccordement 
électrique.

[1]. �Coller les 3 butées adhésives (5D) en triangle sur le côté d’une des batteries de sorte que les deux 
batteries installées dans le boîtier soient espacées.

1

2

3

4

+
-

Passe-fils

Butées adhésives Cosses

[1]. �Positionner le gabarit (13) fourni dans le pack 
contre le pilier/mur.			    
Percer 4 trous.

[2]. �Positionner et fixer le boîtier sur le pilier/au mur avec 
des vis adaptées au type de support. 

Afin de garantir la durée de vie et l’autonomie des batteries, il est recommandé 
de placer le boîtier à l’abri du soleil et du vent (pour minimiser les effets du 
gel).

4. Fixation du boîtier au mur

+
-

6 mm ≤ ≤ 7,5 mm

5 mm max

Le boîtier doit être installé verticalement par rapport au sol, passe-fils vers le 
bas.

5D

5B

 �
Il est impératif de coller les butées adhésives afin 
de respecter un espacement de 5 mm entre les deux 
batteries selon la norme NF EN 50272-2.

[2]. �Positionner la première batterie dans le boîtier (passe-fils 
du boîtier vers le bas) avec les cosses à gauche.

[3]. �Positionner la seconde batterie dans le boîtier avec les 
cosses à gauche.

 �
Vérifier que les batteries sont bien centrées dans le 
boîtier.

[4]. �Fermer la bride en 
introduisant la vis 
(5B) par le dessus 
et en positionnant 
l’écrou (5B) sous la 
bride.
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5. �Installation du panneau solaire

Installation des équerres (2)
Où fixer les équerres ?
Pour installer le panneau solaire à la verticale :
- �A : en haut d’un pilier/mur, fixer les équerres sur 

les trous de fixation situés en bas ou au milieu du 
panneau.

- �B : contre un pilier/mur, fixer les équerres sur les 
trous de fixation situés en haut ou au milieu du 
panneau.

Pour installer le panneau solaire à l’horizontale :
- �C : en haut d’un pilier/mur, fixez les équerres sur 

les trous de fixation situés en bas du panneau.
- �D : contre un pilier/mur, fixez les équerres sur les 

trous de fixation situés en haut du panneau.
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- Si le panneau solaire est installé à la verticale, le boîtier noir à l’arrière du panneau devra être 

situé en haut afin que la sortie du câble soit toujours dirigée vers le bas.	   
- Respecter l’inclinaison conseillée en fonction de la localisation géographique.	  
- Pour un fonctionnement correct de l’installation solaire, orienter le panneau de façon à ce qu’il 
reçoive la lumière directe du soleil tous les jours de l’année.

Fixation des équerres
Monter un écrou (6D), une rondelle fendue (6C), une 
équerre (2), une rondelle (6B), une vis (6A).

A B

C D

 �
Le côté le plus court de l’équerre doit être 
vissé sur le panneau solaire et dirigé vers 
l’intérieur.

6A6B26C6D
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6B

6C

6A

6D

Fixation du panneau (1) sur les équerres (3)
[1]. �Monter un écrou (6D), une rondelle fendue (6C), 

une rondelle (6B), une vis (6A).
[2]. �Utiliser le gabarit d’inclinaison du panneau 

solaire pour incliner le panneau de façon 
optimale.

[3]. �Serrer les vis pour bloquer la position du 
panneau.

Fixer les équerres (3) sur le 
pilier/mur avec des vis adaptées 
(vis non fournies).

8 mm max

10 mm mini

13

58

Installation des équerres (3) sur le pilier/mur

135 mm mini
255 mm maxi

 �
Le côté le plus court de l’équerre doit être 
vissé sur le pilier/mur.
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6. Raccordements électriques
[1]. �Enlever les 4 capuchons de protection des cosses des batteries (les conserver pour d’éventuelles 

opérations de maintenance).
[2]. Raccorder les batteries entre elles (voir figure ci-dessous) :

•	Fil batteries avec fusible (11) : pas de sens de connexion +/-

•	 �Fil de raccordement des batteries (12) au contrôleur de charge (8) : fil noir sur - et fil rouge sur +
[3]. �Enlever les passe-fils avec un tournevis plat sans les déteriorer : placer le plat du tournevis entre le boîtier 

et le passe-fils pour les déloger.
[4]. Percer les passe-fils à un diamètre de 5 mm maximum.
[5]. �Passer les câbles (côté marquage) du moteur et du panneau solaire dans les passe-fils.
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Fil noir

Fil rouge

FIL MOTEUR
Axovia 220A Solaire
Axovia 400C Solaire

SGS501

Passe-fils

Nota : �Pour le raccordement du kit d’alimentation solaire au moteur, se reporter à la notice d’installation du 
moteur.
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La languette du connecteur est fragile.

[6]. �Passer les câbles dans le boîtier puis reloger les 
passe-fils dans les trous du boîtier.

[7]. �Raccorder les connecteurs au bornier du 
contrôleur de charge (8) dans l’ordre suivant : 

	 - Batteries
	 - Panneau solaire
	 - Moteur

 �
Pour éviter la dégradation du contrôleur 
de charge, les batteries doivent 
toujours être raccordées en premier et 
déconnectées en dernier.

 �
Avant de raccorder le moteur au 
contrôleur de charge, laisser les 
batteries se recharger quelques 
heures (jusqu’à ce que les batteries 
soient complètement chargées 
= voyant vert allumé et voyant 
orange intermittent).	  
La recharge des batteries n’est effective 
que si le panneau est exposé directement 
aux rayons du soleil. La lumière du jour 
ne suffit pas pour bien recharger les 
batteries.

[8]. �Mettre le capot du boîtier en place, marquage Somfy en bas, et le visser avec les vis fournies (4).	  
Ne pas coincer les câbles en refermant le capot.
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Utilisation

Pièces détachées

Batteries : ref. 9015179 (kit de 2 batteries)

 �
Appuyer sur la languette des connecteurs pour les débrancher 
facilement du bornier.

Voyant vert «Motor»

Témoin de charge des batteries

 Voyant orange «Solar»

Témoin de fonctionnement  
du panneau solaire

Allumé La charge des batteries est suffisante pour faire 
fonctionner le moteur

Le panneau est fonctionnel

Eteint La charge des batteries n’est pas suffisante pour 
alimenter le moteur.

Absence de lumière

Batteries 
complètement 
chargées

Vert allumé + orange intermittent (s’allume/s’éteint toutes les 2/3 min)

Motor SolarMotor Solar

Remplacer toujours les 2 batteries en même temps.	  
En cas de fuite des batteries, ne pas toucher au liquide. L’électrolyte est fortement corrosif.

Les batteries n’ont besoin d’aucun entretien, ni de remplissage d’eau. Toute ouverture d’une 
batterie entraîne sa destruction et l’annulation de la garantie sur ce produit. 
Les batteries usagées doivent être recueillies et recyclées à l’écart des ordures ménagères 
usuelles. Pour la collecte et/ou le recyclage des batteries usagées, veuillez les déposer 
dans une déchetterie. 

 �
Vérifier régulièrement que rien ne recouvre la surface du panneau (feuilles, neige, etc.)

Panneau solaire : ref. 9014337 

[1]. Retirer les connecteurs du bornier du contrôleur de charge dans l’ordre suivant : 
	 - Moteur	  
	 - Panneau solaire	  
	 - Batteries
[2]. Débrancher les fils (11 et 12) qui relient les batteries entre elles.
[3]. Remettre les capuchons de protection des cosses des batteries.
[4]. Dévisser la vis de fermeture de la bride.
[5]. Enlever et remplacer les batteries. 
Nota : récupérer les butées caoutchouc des anciennes batteries pour les coller sur les nouvelles.
[6]. �Remonter les batteries en respectant les opérations de «montage des batteries dans le boîtier» page 6 et 

de «raccordements électriques» page 9.
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Aide au dépannage

Contrôleur de charge : ref. 9014492

 �
Appuyer sur la languette des connecteurs pour les débrancher 
facilement du bornier.

[1]. Retirer les connecteurs du bornier du contrôleur de charge dans l’ordre suivant : 
	 - Moteur
	 - Panneau solaire
	 - Batteries
[2]. Débrancher les fils (11 et 12) qui relient les batteries entre elles.
[3]. Remettre les capuchons de protection des cosses des batteries.
[4]. Dévisser la vis de fermeture de la bride.
[5]. Enlever les batteries.
[6]. Dévisser la bride.
[7]. Dévisser le contrôleur de charge.
[8]. �Remonter le contrôleur de charge en respectant les opérations des étapes 1, 2 et 3 pages 5 et 6 et de 

«raccordements électriques» page 9.

Fusible type automobile 15A rapide

En fin d’installation En cours d’utilisation

Voyant orange éteint : 
- Vérifier le câblage du panneau solaire. 
- �Vérifier que, dans le boîtier, les câbles ne se trouvent 

pas devant le voyant.

- �Vérifier que rien ne recouvre la surface du panneau 
(feuilles, neige, etc.)

Voyant vert éteint :

- Vérifier le câblage des batteries (page 9). 
- �Vérifier le bon fonctionnement du fusible (Rep.11, page 2).
- �Vérifier le niveau de charge des batteries.  
1 à 2 jours d’ensoleillement sont nécessaires pour que le 
voyant vert s’allume (la durée varie selon l’ensoleillement).

- �Absence d’ensoleillement direct du panneau solaire 
depuis plusieurs jours :  
Déverrouiller le moteur et ouvrir le portail ou porte de 
garage manuellement en attendant un ensoleillement du 
panneau et une charge des batteries. 
Vérifier que le panneau solaire est installé conformément 
aux instructions données page 4.
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